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   Abmessung   265 x 173 mm 
   Min. Durchfluss  150 l/min 
   Max. Druck   250 Bar 
   Anschlussgewinde 1 -  1 1/4“ 
 

 
• Anwenderfreundliche enz App 
• Integriertes Datenmanagement 
• Bedienung mit iOS und Android 
• Datenverwaltung über  enz Cloud 

 
 

 

• Saphir Doppelverglasung 
• 12 ultra helle LED‘s 
• IP 68 Wasserdicht 
• Drahtlose Schnellladefunktion 

 
• Rohrdurchmesser 250 - 400 mm 
• Beseitigung von Geröll, Schotter etc. 
• Beton, PVC, PE etc. 
• Qualitätskontrolle und Vorinspektion 

 

Höchste Reinigungsleistung 

Integriertes Datenmanagement  

Beseitigen von losen Ablagerungen 

Die Kameradüse, die nachweisbar reinigt!  



 

enz®Kamera 
 

 Technische Daten: 

Akku-Laufzeit > 8h 

Akku-Ladezeit 80% in 3h 

Akku Typ Li-Ion 

Auflösung HD Ready (720p) 

Blickfeld 134° 

Video Format MP4 

Rotationskompensation Bild Digital 

Beleuchtung 12 ultra-bright LED’s 

Lichtstrom 5400 Lumen 

Kamera Speicher 24 GB (> 22h) 

Ladestation Qi (drahtlos) 

Schnittstellen WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) 

Kamera- und Beleuchtungsgläser Saphirglas Doppelverglasung 

Sehr robust, Saphirglas! 

Kompatibel mit anderen enz Düsen 

 
Hardware Kompatibilität Apple iOS 12.2 oder neuer 
       Android Android 5.0 oder neuer mit Google Chrome v84  

      oder neuer 
       Windows: Windows 10 mit Google Chrome v84 oder neuer 
        


