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   Dimensions    265 x 173 mm 
   Débit min.    150 l/min 
   Pression max.    250 bars 
   Filetage de  1- 1 1/4" 
   raccordement    
 

 

 
• Application enz conviviale 
• Gestion intégrée des données 
• Commande avec iOS et Android 
• Gestion des données via le cloud enz 

 
 

 

• Double verre saphir 
• 12 LED ultra lumineuses 
• Étanche à l’eau IP 68 
• Fonction charge rapide sans fil 

 
• Diamètre de conduit 250 - 400 mm 
• Élimination d'éboulis, de gravier, etc. 
• Béton, PVC, PE, etc. 
• Contrôle qualité et inspection  

préliminaire 

 

Plus haute capacité de nettoyage 

Gestion intégrée des données  

Élimination de dépôts détachés 

La buse à caméra qui assure un nettoyage attesté!  

 



 

 

Caméra enz® 
 

 Caractéristiques techniques:   

Autonomie > 8 h 

Durée de charge batterie 80 % en 3 h 

Type de batterie Li-Ion 

Résolution HD Ready (720p) 

Champ visuel 134° 

Format vidéo MP4 

Compensation de rotation de l'image Numérique 

Éclairage 12 LED ultra lumineuses 

Intensité lumineuse 5 400 lumens 

Mémoire de la caméra 24 Go (> 22 h) 

Station de charge Qi (sans fil) 

Interfaces WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) 

Verres de caméra et d'éclairage Double verre saphir 

Très robuste, verre saphir! 

Compatible avec d'autres buses enz 

 

 
Matériel compatible  Apple iOS 12.2 ou une version plus récente 
      Android: Android 5.0 ou une version plus récente,  
      avec Google Chrome v84 ou une version plus récente 
      Windows: Windows 10 avec Google Chrome v84  

     ou une version plus récente 


