
 

Consignes d'utilisation JetCam 

Mise en service 

Remplir au ralenti l'installation d'eau. 

Pendant le service 

Toujours travailler avec une poulie-guide ou une protection de tuyau. 

 

Augmenter la pression progressivement jusqu'à 160 bars max. Pas de 

coups de bélier. 

 

Manipuler avec précaution les contacts (fouet de cuisine) dans la buse. 

 

Ne pas plier et ne pas courber fortement les 5 premiers m du flexible. 

 

Si possible, utiliser la tête de caméra avec une protection antichocs. 

 

Réduire la pression lors du recul, pour éviter des dommages. 

 

En cas de problèmes avec la distance du tuyau flexible JetCam dans le 

conduit : 

- Tourner le flexible et le déplacer en avant et en arrière. 

- Réduire ou évacuer complètement la pression. 

- Ne pas sortir de façon violente ou hydraulique.  

De plus amples informations sur la JetCam se trouvent sur notre site Internet 
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Entretien 

Après utilisation : 

- Vérifier l'état d'usure des buses, du flexible, de la pièce de guidage et de 

la tête de caméra. 

- Souffler de l'air comprimé dans la JetCam à partir du raccord d'eau ½" 

et laisser sécher. Enlever le gros des saletés sur l'installation. 

- Traiter la buse avec un spray de protection biodégradable. 

- Enlever et nettoyer tous les inserts. 

- Traiter l'objectif de la caméra avec le nettoyant C290 et le produit 

Lentille Anti-Pluie C291 (pour une vue claire). 

- Recharger la batterie toutes les 4 semaines (éviter une décharge 

complète). 

Dépannage 

La caméra ne suit pas le coude : 

- Enlever l'insert de la buse guidante et les dépôts de saleté. 
 

La qualité du nettoyage est mauvaise/la buse ne tourne pas : 

- Enlever tous les inserts de buse et les dépôts de saleté. 
 

La JetCam ne montre pas d'image : 

- Vérifier les liaisons (tête de caméra/pièce de guidage/flexible). 

- Désactiver l'émetteur de localisation 512Hz-(JetCam 40 Pro: avec 

l'interrupteur à bascule, JetCam 4.0: avec l'application). 
 

L'image scintille : 

- Utiliser la JetCam de manière intensive pendant 15 minutes. 
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