
 

JetCam Anwendungshinweise 

Inbetriebnahme 

Anlage im Standgas mit Wasser befüllen. 

Im Betrieb 

Immer mit Umlenkrolle oder einem Schlauchschutz arbeiten. 

 

Den Druck stufenweise bis maximal 160 Bar erhöhen – keine 

Druckstösse. 

 

Kontakte in der Düse (Schneebesen) achtsam behandeln. 

 

Erste 5m des Schlauchs nicht knicken und nicht eng biegen. 

 

Kamerakopf, wenn immer möglich, mit Schlagschutz verwenden. 

 

Beim Zurückziehen den Druck reduzieren, um Beschädigungen zu 

vermeiden. 

 

Bei Problemen mit der Entfernung des JetCam-Schlauchs aus dem Rohr: 

- Schlauch drehen und vor- und zurückbewegen. 

- Druck verringern oder komplett ablassen. 

- Nicht gewaltsam oder hydraulisch herausziehen.  
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Unterhalt 

Nach Gebrauch: 

- Düsen, Schlauch, Lenkstück und Kamerakopf auf Verschleiss prüfen. 

- JetCam am ½" Wasseranschluss mit Druckluft ausblasen und trocknen 

lassen und Anlage von grobem Schmutz entfernen. 

- Düse mit biologisch abbaubarem Konservierungsspray behandeln. 

- Alle Düseneinsätze entfernen und reinigen. 

- Kameralinse mit C290 - Linsenreiniger und C291 – Linsenpolitur 

behandeln (für eine klare Sicht). 

- Batterie alle 4 Wochen nachladen (Tiefenentladung vermeiden). 

Fehlerbehebung 

Kamera biegt nicht ab: 

- Düseneinsatz bei der Lenkdüse entfernen und von Schmutz befreien. 
 

Die Reinigungsqualität ist nicht gut/die Düse rotiert nicht: 

- Alle Düseneinsätze entfernen und von Schmutz befreien. 
 

Die JetCam zeigt kein Bild: 

- Verbindungen (Kamerakopf/Lenkstück/Schlauch) überprüfen. 

- 512Hz-Ortungssender deaktivieren (JetCam 40 Pro: Via Kippschalter, 

JetCam 4.0: Via App). 
 

Das Bild flimmert: 

- JetCam 15 Minuten intensiv nutzen. 
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