
Caractéristiques : 

 NOUVEAU : Conception compacte -   

Diamètre de buse 28 mm (1.1“) 

 Configuration HRH : Forte force de  

traction et nettoyage efficace à 360°  

 Excellente maniabilité dans les coudes 

grâce à sa forme courte 

 Haute densité de jet de nettoyage grâce 

aux inserts en céramique enz® JetMax 

Spécifications : 

Domaine d‘application : 

 Introduction et nettoyage faciles des ent-

rées et dérivations de conduites 

 Élimination des dépôts : graisses, calcaire 

et salissures générales 

 Diamètre de conduite :  

30 - 100 mm (1.2 - 3.9“) 

17.028XX-101 

Buse Guidante Ø 28 mm 

      

17.028A-101 

17.028AN-101 

1/4“ 

1/4“ NPT 11 l/min / 2.9 gpm 4 350 bar / 5,000 psi 

17.028B-101 

17.028BN-101 

3/8“ 

3/8“ NPT 

17.028C-101 1/2“  

28 x 209 mm / 1.1 x 8.2“  

11 l/min / 2.9 gpm 

11 l/min / 2.9 gpm 

4 

4 

350 bar / 5,000 psi 

350 bar / 5,000 psi 

28 x 209 mm / 1.1 x 8.2“  

28 x 209 mm / 1.1 x 8.2“  

Produit 
100 bar 

1,450 psi 
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